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OILVEG ACEITE DE TURBINAS R&O ISO 46 e ISO 68 

OILVEG ACEITES DE TURBINAS R&O ISO 46 y 68 son aceites formulados con bases lubricantes de tipo mineral y aditivos 

que controlan la herrumbre y la oxidación para usar en turbinas hidroeléctricas, turbinas de vapor y turbinas maritimas. 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE • Larga vida del aceite • Superior protección contra el herrumbre y la corrosión • Excelente 

capacidad para liberar el aire atrapado • Estabilidad termica que evita formación de depósitos.  

APLICACIONES. Son tambien adecuados para usar en maquinaria de uso general, en chumaceras de motores eléctricos y 

compresores de aire.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS. Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.  

 

ESPECIFICACIONES METODO ISO 46 ISO 68 

Punto de fluidez °C ASTM D-97 -15 -15 

Punto de inflamación, °C ASTM D-92 220 225 

Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt ASTM D-445 46 68 

Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt ASTM D-445 6,8 8,7 

Índice de viscosidad  ASTM D-2270 101 99 
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                                   Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria. 

 
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS) 


